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Sehr geehrter Kunde,

Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf des HayTimers. In dieser Anleitung wird Schritt fir Schritt erklart,
wie Sie den HayTimer in einer logischen und sicheren Reihenfolge zusammenbauen.

Lesen Sie jeden Schritt sorgfaltig durch, bevor Sie die entsprechende Maflinahme durchfiihren. Mit
A A CHT U Ne&keénnzeichnete Schritte sind besonders wichtig. Wenn diese Schritte nicht korrekt
ausgefuhrt werden, konnen spatere Montageschritte schwierig oder unmdoglich werden. In einigen
Schritten sind Merkmale oder Stellen mit einem roten Kreis hervorgehoben. Achten Sie darauf, dass
diese Merkmale genau mit den Teilen in Ihrer Baugruppe tbereinstimmen.

Wichtiger Hinweis zu Edelstahlbefestigungen

Alle mit dem HayTimer gelieferten Muttern und Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt, um Korrosion
im Laufe der Zeit zu verhindern. Edelstahl hat eine wichtige Eigenschaft, die Sie bei der Montage
beachten miussen. Beim Eindrehen einer Schraube in eine Mutter:

1 Die Schraube muss sich nur mit den Fingern leichtgangig eindrehen lassen.
1 Schrauben Sie die Schraube vollstdndig von Hand ein, bevor Sie ein Werkzeug verwenden.
1 Wenn Sie einen Widerstand spuren, héren Sie sofort auf.

Wenden Sie keine Gewalt mit einem Inbuss- oder Ringschlissel an, wenn sich die Schraube nicht
leichtg&ngig eindrehen lasst. Edelstahl kann bei Gewaltanwendung kaltverschweif3en, wodurch
Schraube und Mutter dauerhaft festsitzen kdnnen.

Wenn sich eine Schraube nicht leichtgangig eindrehen lasst:

1 Entfernen Sie die Schraube.
1 Uberprifen Sie, ob die Mutter richtig ausgerichtet ist.
1 Setzen Sie ihn erneut ein und versuchen Sie es erneut von Hand

Zur Beschleunigung des Einschraubens von Hand darf leicht mit einem Inbusschliissel nachgeholfen
werden, sofern sich die Schraube leichtgangig und ohne Widerstand drehen lasst. Verwenden Sie
keinen Akkuschrauber oder Elektrowerkzeug. Das Risiko des Festfressens ist zu hoch.

Ausnahme: Sicherungsmuttern

Bei einigen Verbindungen werden Sicherungsmuttern verwendet. Diese Muttern sind dicker und
enthalten einen blauen Nyloneinsatz. Sicherungsmuttern verhalten sich anders:

1 Der Bolzen lasst sich bei den ersten Umdrehungen leicht einschrauben
1 Sobald der Nyloneinsatz erreicht ist, nimmt der Widerstand zu
71 Dieser Widerstand ist normal und beabsichtigt.

Fur Sicherungsmuttern:

Drehen Sie die Schraube mit der Hand so weit wie mdglich ein.

Wenn der Widerstand zunimmt, ziehen Sie die Schraube mit einem Ringschlissel oder
Inbusschlissel gemaR den Angaben weiter fest.

1 Wenden Sie keine Gewalt an, wenn Sie einen Widerstand spiren, bevor der Nyloneinsatz
erreicht ist

f
f

Der Nyloneinsatz sorgt fir Vibrationsfestigkeit und verhindert, dass sich die Mutter wahrend des
Betriebs l0st.



Ausnahme: Nockenwellenbldcke
Die Nylon-Teile der Nockenwelle verhalten sich anders:

71 Die Schraube lasst sich die ersten paar Umdrehungen leicht eindrehen, danach nimmt der

Widerstand zu

1 Dieser Widerstand ist normal und beabsichtigt
Fur Nockenwellenblécke:

1 Drehen Sie die Sicherungsschraube eine Umdrehung mit der Hand ein.

1  Wenn der Widerstand zunimmt, drehen Sie sie mit einem Inbusschliissel weiter ein
Zusatzliches Befestigungsmaterial
Dem HayTimer werden zusétzliche Schrauben und Muttern mitgeliefert. Dies geschieht bewusst,
damit Sie wahrend der Montage nie zum Stillstand kommen, auch wenn versehentlich eine Schraube
oder Mutter herunterfallt oder verloren geht.
Es ist daher vollig normal, dass nach der Montage des HayTimers Befestigungsmaterial tibrig bleibt.
Das bedeutet nicht, dass Teile fehlen oder dass die Montage falsch durchgefiihrt wurde.
Bewahren Sie das Ubrig gebliebene Befestigungsmaterial vorzugsweise beim HayTimer auf. Dies
kann bei zukinftigen Wartungsarbeiten, beim Umstellen oder bei einer erneuten Montage nutzlich
sein.
Unterstttzung

Wenn Ihnen ein Montageschritt unklar ist, kontaktieren Sie uns unter:

1 E-Mail: info@VHProducts.eu
1 WhatsApp: +31 6 55 88 39 25

Wir bemiihen uns, Ihnen schnell zu antworten und Ihnen bei der korrekten Montage zu helfen.
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1. Benotigte Werkzeuge
Fur die Montage des HayTimer ist nur eine begrenzte Anzahl von Werkzeugen erforderlich.
Erforderliche Werkzeuge:

1 Inbusschlissel: 2,5 mm, 4 mm, 5 mm
1 10-mm-Ringschlissel

Optionale Werkzeuge:

1 27-mm-Ringschlissel oder verstellbarer Schraubenschlissel. Wird nur zum Festziehen der
Tlrverschlussmuttern verwendet, in der Regel reicht Handfestziehen aus.

1 Sechs Stiick Klebeband. Hilfreich beim Zusammenbau des Schranks, um Teile
voruibergehend an ihrem Platz zu halten, wenn Sie alleine montieren.

1 Schwarzer Filzstift. Wird zum Markieren der Nockenwellenlécher beim Zusammenbau des
Falltirantriebsmechanismus verwendet.

2. Vorbereitung des Materials

Nach dem Laserschneiden kann es vorkommen, dass die ausgeschnittenen Teile noch in den
Rohren festsitzen. Diese lassen sich leicht entfernen. Driicken Sie die ausgeschnittenen Teile mit
einem Messer oder einer Spachtel nach innen. Schiitteln Sie anschlieBend das Rohr, damit die losen
Teile herausfallen. Uberprifen Sie dabei, ob alle Offnungen vollstandig frei sind:

1 Kurzes Rohr: 2 Locher und 4 Schlitze
1 Mittleres Rohr: 4 Locher und 8 Schlitze
1 Langes Rohr: 2 Ldcher und 12 Schlitze

AuRRerdem konnen leichte kosmetische Spuren des Herstellungsprozesses sichtbar sein, wie
Olflecken, Abdriicke von Saugnapfen oder kleine Kratzer. Wenn dies als stérend empfunden wird, ist
dies der richtige Zeitpunkt, die Teile zu reinigen oder leicht nachzubearbeiten. Reinigen Sie die Teile
mit einem Tuch oder bearbeiten Sie sie leicht mit Stahlwolle oder feinem Schleifpapier, um eine
glattere Oberflache zu erhalten.
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3. Schrankoberseite

Die Schrankoberseite wird aus 30-mm-Aluminiumrohren, Eckstlicken und einer Aluminiumplatte
zusammengebaut.

3.1 Vorbereitung der Eckstticke

In jedes Eckstiick missen vor der Verwendung drei Muttern eingesetzt werden. Schieben Sie eine
Mutter in einen Schlitz des Eckstiicks und driicken Sie sie mit der Spitze eines Inbusschliissels
vollstandig nach innen. Mdglicherweise spuren Sie einen leichten Widerstand. Dies ist nhormal und
wird durch eine kleine interne Leiste verursacht, die verhindert, dass die Mutter nach der Installation
herausfallt. Die Mutter ist richtig positioniert, wenn das Loch in der Mutter mit dem Loch im Ecksttick
Ubereinstimmt. Wiederholen Sie diesen Vorgang fur die beiden tbrigen Muttern im selben Eckstiick.

Bereiten Sie alle acht Eckstiicke auf diese Weise vor. Legen Sie vier Eckstlicke fir die spatere
Verwendung beiseite .
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3.2 Montage der langen Rohre

Es gibt drei verschiedene Rohrlangen. Nehmen Sie zwei mittelgrof3e Rohre (30 mm Durchmesser,
777 mm Lange). Schieben Sie ein Rohr auf einen vertikalen Stutzen eines Eckstlcks.

Die Ausrichtung ist entscheidend:

1 Das grofite runde Loch im Rohr muss nach oben zeigen

1 Die erste Reihe horizontaler Schlitze im Rohr muss nach oben zeigen

71 Die zweite Reihe von Schlitzen muss in die gleiche Richtung zeigen wie der horizontale
Stutzen des Eckstuicks.

ACHTUNG: Uberprifen Sie die Ausrichtung des groRen Lochs noch einmal. Dieses Loch wird
spéter fur das Turscharnier verwendet. Eine falsche Ausrichtung verhindert die
Montage der Tdr.

Fuhren Sie eine 20 mm lange Inbusschraube durch das Rohr in das Eckstiick ein. Drehen Sie die
Schraube leicht ein. Nicht festziehen.

Montieren Sie ein zweites Eckstiick am anderen Ende des Rohrs. Achten Sie darauf, dass der
horizontale Ansatz des zweiten Eckstiicks in die gleiche Richtung wie der erste zeigt. Fiihren Sie
eine Inbusschraube ein und drehen Sie sie leicht ein.
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Wiederholen Sie diesen gesamten Vorgang fur das zweite mittellange Rohr

ACHTUNG: Wenn beide Rohre gegentberliegend platziert werden, missen die horizontalen
Schlitze zueinander zeigen.

3.3 Einbau der Aluminiumblech

Nehmen Sie:

1 Zwei kurze Aluminiumrohre
1 Ein Aluminiumblech mit vier Lochern in der Mitte und zwei Lochern an der Seite

Wabhlen Sie die optisch beste Seite der Aluminiumplatte aus. Diese Seite muss wéhrend der Montage
nach oben zeigen. Schieben Sie die Laschen der Aluminiumplatte in die Schlitze der beiden kurzen
Rohre. Achten Sie darauf, dass die Uibrigen Schlitze in den kurzen Rohren nach oben zeigen.
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3.4 Verbinden des Rahmens

Nehmen Sie eine der zuvor montierten mittelgrof3en Rohrbaugruppen. Stellen Sie sicher, dass die
grol3en Lécher nach oben zeigen. Fuhren Sie die horizontalen Stummel der Eckstlicke in die kurzen
Rohre ein. Fuhren Sie gleichzeitig die Laschen der Aluminiumplatte in die Schlitze der mittelgrof3en
Rohre ein.

Fuhren Sie eine 20 mm lange Inbusschraube durch das Rohr in jedes Eckstiick ein und schrauben
Sie sie leicht an.
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Wiederholen Sie diesen Schritt mit der zweiten mittelgro3en Rohrbaugruppe. Stellen Sie sicher, dass
die groRen Locher nach oben zeigen.

Fuhren Sie eine 20 mm lange Inbusschraube durch das Rohr in jedes Eckstlick ein und drehen Sie
sie leicht ein.
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3.5 Ausrichten und Festziehen des oberen Rahmens

Legen Sie den zusammengebauten Rahmen auf eine ebene Flache. Driicken Sie alle Rohre fest gegen die
Aluminiumplatte, damit alles vollstandig sitzt. Halten Sie die Baugruppe flach auf der Oberflache und ziehen Sie
alle Schrauben fest an. Uberpriifen Sie nach dem Festziehen, dass der Rahmen nicht verzogen ist.

3.6 Einbau des Controllers

Setzen Sie den Controller so auf die Aluminiumplatte, dass die Befestigungslocher in der Basis des Controllers
mit den Lochern in der Aluminiumplatte Gbereinstimmen. Stecken Sie eine 14 mm lange Kugelkopfschraube
von der Ruckseite der Aluminiumplatte durch die Basis des Controllers. Setzen Sie eine Unterlegscheibe auf
die Schraube und bringen Sie eine Sicherungsmutter (dickere Muttern mit blauem Nyloneinsatz) an. Ziehen Sie
die Sicherungsmutter mit der Hand fest, bis Sie einen Widerstand spuren.
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ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass das Display des Controllers zu lhnen zeigt und sich in der Néhe
der beiden Locher befindet, die am néachsten zum vorderen Rohr liegen.
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Stecken Sie eine 14 mm lange Kugelkopfschraube von der Riickseite der Aluminiumplatte durch die
Basis des Controllers. Setzen Sie eine Unterlegscheibe auf die Schraube und bringen Sie eine

Sicherungsmutter an. Ziehen Sie die Sicherungsmutter von Hand fest, bis Sie einen Widerstand
spuren.
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Stecken Sie eine 14 mm lange Kugelkopfschraube von der Riickseite der Aluminiumplatte durch die
Basis des Controllers. Setzen Sie eine Unterlegscheibe auf die Schraube und bringen Sie eine
Sicherungsmutter an. Ziehen Sie die Sicherungsmutter von Hand fest, bis Sie einen Widerstand
spuren.

@0
@Q
l

&

N
? C——j— ) = O

Co =
H

Seite 8



Ziehen Sie alle Muttern mit einem Inbusschliissel und einem 10-mm-Gabelschlissel fest.

8 -_— _— —_— —_— (X & =]
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Nehmen Sie den Kunststoff-Turstopper. Setzen Sie zwei Muttern wie bei den Eckstlicken in den
Turstopper ein. Driicken Sie die Muttern hinein, bis die Locher tbereinstimmen.
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Setzen Sie den Turstopper auf das Aluminiumblech:

1 Der runde Einsatz des Turstoppers muss zum vorderen Rohr zeigen.

Setzen Sie zwei 14 mm lange Halbrundschrauben von der Rickseite der Aluminiumplatte ein und
ziehen Sie sie fest an.

Die Montage der Schrankoberseite ist nun abgeschlossen.
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4. Der Schrank

In diesem Kapitel werden der Schrankrahmen, die Riickwand und die Seitenwande montiert und mit
dem zuvor montierten Schrankdeckel verbunden.

4.1 Vorbereitung der mittelgro3en Rohre

Nehmen Sie die beiden verbleibenden mittelgrol3en Rohre (30 mm Durchmesser, 777 mm L&ange).
Schieben Sie ein Rohr auf einen vertikalen Stutzen eines Eckstiicks.

Ausrichtung:

1 Das grofite runde Loch muss nach oben zeigen

1 Die erste Reihe horizontaler Schlitze muss nach oben zeigen

1 Die zweite Reihe von Schlitzen muss in die gleiche Richtung zeigen wie der horizontale
Stutzen des Eckstlcks

ACHTUNG: Uberprifen Sie die Ausrichtung des groRen Lochs noch einmal. Dieses Loch wird
spater fur das Tlrscharnier verwendet.

Setzen Sie eine 20 mm lange Inbusschraube ein und drehen Sie sie leicht ein. Montieren Sie ein
zweites Eckstiick am anderen Ende des Rohrs. Achten Sie darauf, dass der horizontale Ansatz
dieses Eckstiicks in die gleiche Richtung wie der erste zeigt. Drehen Sie die Inbusschraube leicht
ein.
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Wiederholen Sie diesen gesamten Schritt fr die zweite mittellange Réhre.

ACHTUNG: Wenn beide Rohrchen gegeniiberliegend platziert werden, missen die horizontalen
Schlitze zueinander zeigen.

Legen Sie eines der zusammengebauten mittelgrol3en Rohre beiseite.

4.2 Vorbereitung der Rickwandbaugruppe

Drehen Sie das andere zusammengebaute Rohr um 90 Grad, sodass

1 Das grof3e Loch nach unten zeigt
1 Die Inbusschrauben nach oben zeigen
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Nehmen Sie ein langes Rohr (30 mm Durchmesser, 921 mm Lénge). Platzieren Sie das Rohr so:

71 Die horizontalen Schlitze zeigen zur Aluminiumplatte.
1 Die Ubrigen Schlitze zeigen nach oben

Nehmen Sie eines der beiden Aluminiumbleche fur die Rickwand . Die Riuckwand besteht aus
zwei symmetrischen Teilen mit schlissellochférmigen Schlitzen. Wahlen Sie das richtige Teil aus:

1 Die kleinen ovalen Locher missen sich neben dem Rohr befinden, das die beiden
Eckstlicke halt
71 Der kleine Flansch muss von oben gesehen nach unten zeigen

ACHTUNG: Wenn der Flansch nach oben zeigt, haben Sie das falsche Teil der Riickwand.
Ersetzen Sie es durch das andere.
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Schieben Sie die Laschen der Aluminiumplatte in die Schlitze des langen Rohrs.

Schieben Sie nun das lange Rohr und das Aluminiumblech tber den horizontalen Stutzen des linken
Eckstlicks. FUhren Sie gleichzeitig die Laschen des Aluminiumblechs in die Schlitze des mittellangen
Rohrs ein.
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Setzen Sie eine 20 mm lange Inbusschraube ein und drehen Sie sie leicht ein.

4.3 Fertigstellung der Riickwand

Nehmen Sie das zweite lange Rohr und das verbleibende Aluminiumblech fir die Riickwand.
Positionieren Sie beide Teile so, dass sie die erste Hélfte der Rickwand spiegeln.

Ausrichtung:

1 Kleine ovale Locher neben dem Rohr, das die Eckstlicke halt
1 Kleiner Flansch nach unten gerichtet

Driicken Sie die Laschen der Aluminiumplatte in die Schlitze des langen Rohrs.
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Dricken Sie beide Rickwandbleche zusammen, sodass die kleinen Flansche aufeinandertreffen.
Schieben Sie das Rohr und das Blech Uber den horizontalen Stummel des rechten Eckstiicks.
Fuhren Sie die Laschen des Blechs in die Schlitze des mittellangen Rohrs ein.
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4.4 Befestigen der Flansche der Riuckwand

Halten Sie die oberen Enden beider langer Rohre mit beiden Handen fest. Driicken Sie die
Aluminiumplatte mit den Daumen fest in das Rohr. Drehen Sie die Baugruppe tber das mittellange
Rohr. Befestigen Sie die Enden der langen Rohre voriibergehend mit Klebeband an den
Aluminiumplatten. Dadurch bleibt die Baugruppe wahrend der nachsten Schritte stabil.

Fuhren Sie vier Flachkopfschrauben mit einer Lange  von 14 mm durch die Locher in den kurzen
Flanschen der Rickwéande. Bringen Sie an jeder Schraube eine Unterlegscheibe und eine Mutter an.
Richten Sie die Kanten beider Flansche genau aus.

ACHTUNG: Die Flansche mussen genau ausgerichtet sein, ohne horizontale oder vertikale
Uberlappung.
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Ziehen Sie alle Schrauben mit einem Inbusschliissel und einem 10-mm-Ringschliissel fest. Legen
Sie die Rickwandbaugruppe in dieser Position beiseite.

4.5 Vorbereitung des Seitenwandrahmens

Nehmen Sie das zuvor montierte mittelgroRe Rohr mit Eckstiicken. Positionieren Sie es so, dass die
grolRen Lécher nach oben zeigen . Nehmen Sie die beiden verbleibenden kurzen Rohre

Legen Sie sie wie folgt ein:

1 Die Schlitze zeigen nach oben
1 Die Schlitze zeigen zueinander

Schieben Sie die kurzen Rohre Uber die horizontalen Stummel der Eckstiicke.

ACHTUNG: Uberprifen Sie die Ausrichtung des groRen Lochs. Dieses Loch wird spéter fir das
Turscharnier verwendet.
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Setzen Sie zwei 20 mm lange Inbusschrauben ein und drehen Sie sie leicht ein.

4.6 Anbringen der Seitenwande

Nehmen Sie ein langes Rohr und eine Seitenwand aus Aluminiumblech
Ausrichtung:

Langes Rohr auf der linken Seite

Horizontale Schlitze zeigen zur Aluminiumplatte

Andere Schlitze zeigen nach oben

Die kleinen ovalen Schlitze in der Aluminiumplatte missen sich unten befinden

= =4 —a A

Wahlen Sie die optisch beste Seite des Blechs. Diese Seite muss nach auen zeigen. Die wahrend
der Montage sichtbare Seite ist die Innenseite des Schranks. Driicken Sie die Laschen des
Aluminiumblechs in die Schlitze des langen Rohrs.
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Schieben Sie das Rohr und die Platte Uber den vertikalen Stummel des rechten Eckstlicks. Fiihren
Sie die Laschen der Platte in die Schlitze des kurzen Rohrs ein.
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Befestigen Sie das Ende des langen Rohrs voribergehend mit Klebeband an der Aluminiumplatte.
Wiederholen Sie diesen Vorgang fur die andere Seitenwand .

ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass sich die kleinen ovalen Schlitze unten befinden und alle nicht
verwendeten Schlitze nach innen in Richtung des gegeniberliegenden Eckstiicks
zeigen.
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4.7 Seitenteile und Ruckwand verbinden

Halten Sie die oberen Enden der langen Rohre in der Nahe des Klebebands fest. Drehen Sie die
Baugruppe uber das untere lange Rohr, sodass die Langsseiten der Seitenwande nach oben zeigen.

Nehmen Sie die Riuckwandbaugruppe. Senken Sie sie vorsichtig auf die Seitenwandbaugruppe ab:
1 Fdhren Sie zuerst die Eckstliickstummel in die kurzen Rohre ein.
1 Fihren Sie dann die Laschen der Rickwandplatten in die Schlitze der langen Rohre ein,
beginnen Sie an den Ecken und arbeiten Sie sich zum Klebeband vor.

Wackeln Sie vorsichtig, bis alle Laschen richtig einrasten.
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Setzen Sie zwei 20 mm lange Inbusschrauben ein und drehen Sie sie leicht ein. Befestigen Sie die
Enden der langen Rohre mit Klebeband an den Seitenwéanden.
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4.8 Einbau der Schrankoberseite

Drehen Sie die Schrankbaugruppe in die aufrechte Position. Nehmen Sie die zuvor montierte
Schrankoberseite zur Hand.

Setzen Sie sie vorsichtig auf den Schrank:
1 Fuhren Sie die Eckstiicke in die langen Rohre ein
1 Fuahren Sie alle Laschen in die passenden Schlitze ein, beginnen Sie an den hinteren

Eckstliicken und arbeiten Sie sich nach vorne vor.

Wackeln Sie vorsichtig, bis alles fest sitzt.
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Setzen Sie vier 20 mm lange Inbusschrauben ein und drehen Sie sie leicht ein. Entfernen Sie das
gesamte Klebeband.

. - - »
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4.9 Endgultiges Festziehen

Stellen Sie den kompletten Schrank auf eine ebene Flache. Achten Sie darauf, dass
1 Beide Seitenwande rechtwinklig sind
1 die Ruckwand rechtwinklig ist
1 Der Schrank ist nicht verdreht oder verzogen

Ziehen Sie alle 24 Inbusschrauben fest, drei in jedem Eckstiick. Uberpriifen Sie jede Schraube
doppelt. Der Schrank ist nun vollstdndig montiert.
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5. Hintere Fallturen

Jede der vier Etagen des HayTimers besteht aus zwei Falltiiren , sodass insgesamt acht Falltiiren
vorhanden sind. In diesem Kapitel werden nur die hinteren Falltiiren montiert und installiert. Die
vorderen Falltiiren werden spater installiert, nachdem der Antriebsmechanismus fiir die Falltiren
montiert wurde.

Jede Falltiir wird von zwei Scharnieren gehalten, eines auf jeder Seite. Jedes Scharnier besteht aus
zwei Teilen:

1 Einem Schrankscharnienteil , das am Schrank befestigt ist

1 Einem Falltirscharnierteil , das an der Falltlr befestigt ist

5.1 Sortieren der Schrankscharniere

Sammeln Sie alle sechzehn Schrankscharniere . Obwohl sie ahnlich aussehen, gibt es zwei
verschiedene Langen .

Sortieren Sie sie wie folgt:

1 Acht lange Schrankscharniere : werden fur die hinteren Falltiren verwendet
1 Acht kurze Schrankscharniere : werden spater fur die vorderen Falltiren verwendet

Legen Sie die kurzen Scharnierteile vorerst beiseite .

Ol ©
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5.2 Einbau der Schrankscharniere

Jedes Schrankscharnienteil wird mit folgenden Teilen montiert:

1 Zwei Muttern
1 Zwei Rundkopfschrauben, 14 mm Lange

Setzen Sie die beiden Muttern in das Scharnierteil ein. Positionieren Sie das Scharnierteil an seiner
Befestigungsstelle am Schrank. Halten Sie es mit einem Finger fest und tGiben Sie dabei Druck auf
die Muttern aus, damit sie nicht herausfallen. Fiihren Sie die erste Halbrundschraube durch die
Schrankwand in das Scharnierteil ein und schrauben Sie sie so weit wie mdglich ein. Fihren Sie die
zweite Halbrundschraube ein und schrauben Sie sie ein.

Dricken Sie das Scharnierteil in Richtung Rickwand , damit es korrekt auf dem Aluminiumrohr
ausgerichtet ist. Ziehen Sie beide Schrauben mit einem Inbusschlissel fest an.
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Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis:

1 vier Schrankscharniere auf der linken Seite angebracht sind
1 vier Schrankscharniere auf der rechten Seite angebracht sind

5.3 Vorbereiten der Falltirscharnierteile

Das zweite Scharnierteil wird sowohl fur Falltiiren als auch fir Schranktiiren verwendet. Sie finden
zwanzig identisch aussehende Scharnierteile , die links und rechts gespiegelt sind.

Legen Sie zwei linke und zwei rechte  Scharnierteile separat beiseite, diese werden spater fur die
Taren verwendet.
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Fir die tbrigen sechzehn Scharnierteile:
1 Setzen Sie eine Mutter in den vertikalen Schlitz ein
1 Legen Sie eine Unterlegscheibe auf eine 20 mm lange Inbusschraube
1 Fihren Sie die Schraube durch die Seite des Scharniers und schrauben Sie sie ein

Ziehen Sie die Schraube fest an.

S

5
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5.4 |dentifizieren der hinteren Falltiiren

Sortieren Sie die acht Falltiiren wie folgt:

1 Hintere Falltiren
1 Vordere Falltiiren

Die hintere Falltir ist durch zwei Biegelinien und zwei Flansche gekennzeichnet.

5.5 Montage der Scharniere an den hinteren Falltiiren

Nehmen Sie eine hintere Falltir.

5.5.1 Linkes Scharnier

Wabhlen Sie das Scharnierteil mit dem kreisformigen Ausschnitt in der oberen linken Ecke aus.
Setzen Sie zwei Muttern in das Scharnier ein. Positionieren Sie das Scharnier an der oberen linken
Ecke der Falltir. Setzen Sie zwei 14 mm lange Halbrundschrauben ein, schrauben Sie sie ein und
ziehen Sie sie fest an.
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5.5.2 Rechtes Scharnier

Wahlen Sie das gespiegelte Scharnierteil mit dem kreisférmigen Ausschnitt in der oberen

rechten Ecke aus. Setzen Sie zwei Muttern in das Scharnier ein. Positionieren Sie das Scharnier an
der oberen rechten Ecke der Falltiir, sodass das aul3erste Loch mit dem aufRersten Loch der
Falltr Gbereinstimmt. Setzen Sie eine Knopfschraube mit einer Lange  von nur 14 mm ein.

Ziehen Sie diese Schraube gerade so fest an, dass:

1 Das Scharnier sich noch drehen kann
1 Das Scharnier seine Position halt, wenn es losgelassen wird

Wenn die unbenutzte Mutter herausfallt, legen Sie sie beiseite. Sie wird wahrend der Installation
wieder eingesetzt.

Die montierte Fallttir sollte mit dem Referenzbild Gbereinstimmen. Wiederholen Sie diesen Vorgang
fur die restlichen drei hinteren Falltiren

ACHTUNG: Vergewissern Sie sich, dass die kreisformigen Ausschnitte genau wie abgebildet
positioniert sind. Eine falsche Ausrichtung verhindert den ordnungsgeméaRien Betrieb.
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5.6 Einbau der hinteren Falltiren in den Schrank

Die Falltiren missen von unten nach oben eingebaut werden. Nehmen Sie eine Falltir und halten
§ie sie so, dass die Scharniere zu lhnen zeigen. Setzen Sie das linke Falltirscharnier in die
Offnung des Schrankscharniers auf der linken Seite des Schranks ein.

Bewegen Sie die rechte Seite der Klappe nahe an das rechte Schrankscharnier. Drehen Sie das
Scharnier der Klappe im Uhrzeigersinn, bis es im Schrankscharnier einrastet und das Loch hinter
der unbenutzten Mutter mit dem Loch in der Klappe Ubereinstimmt.

Drehen Sie die Falltiir nach oben, bis sie horizontal steht. Wenn die zweite Mutter zuvor entfernt
wurde, setzen Sie sie jetzt wieder ein. Halten Sie die Mutter mit einem Finger fest und fihren Sie
eine 14 mm lange Halbrundschraube durch die Falltir in das Scharnier ein. Drehen Sie die
Schraube ein und ziehen Sie sie fest an.

Wiederholen Sie diesen Vorgang fur die Ubrigen drei hinteren Falltiren , wobei Sie von unten nach
oben vorgehen.
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6. Antriebsmechanismus der Falltir

Der Antriebsmechanismus der Falltiiren besteht aus zwei Nockenwellen eine auf der linken und
eine auf der rechten Seite des Schranks. Jede Nockenwelle steuert das Offnen und Schliel3en der
Falltiiren mithilfe von Nockenbldcken.

Die korrekte Ausrichtung aller Komponenten in diesem Kapitel ist unerléasslich. Wenn die

Nockenwellen falsch montiert sind, 6ffnen und schlieen sich die Falltiiren nicht in der richtigen
Reihenfolge.

6.1 Identifizieren der Nockenwellenrohre

Nehmen Sie die beiden Edelstahlrohre :

1 Durchmesser: 15 mm
1 Lange: 884 mm

Jedes Rohr enthalt mehrere Loécher. Ein Ende jedes Rohrs hat ein Langloch . In diesem Kapitel gilt:

1 Das Ende mit dem Langloch wird als Oberseite bezeichnet
1 Nach der Installation zeigt dieses Ende im Schrank nach oben

00

Direkt unterhalb der Nuten6ffnung befinden sich kleine Locher. Ein Rohr hat ein Loch unterhalb der
Nutendéffnung, das andere Rohr hat zwei Lécher.

1 Das Rohr mit einem Loch wird flr die linke Nockenwelle verwendet.
T Das Rohr mit zwei Lochern wird fir die rechte Nockenwelle verwendet.
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6.2 Vorbereitung der Nockenblocke

Es gibt acht Nockenbldcke , zwei fur jede Falltir. Fur jeden Nockenblock:

Nehmen Sie eine 25 mm lange Stellschraube.

Drehen Sie die Stellschraube in den Nockenblock ein, bis sie im Inneren der
Nockenblockbohrung sichtbar ist.

1 Drehen Sie die Richtung um und schrauben Sie sie zurlick, bis die Stellschraube nicht mehr
sichtbar ist

f
f

Dadurch wird sichergestellt, dass der Nockenblock frei auf die Nockenwelle gleiten kann.
Wiederholen Sie diesen Vorgang fur alle acht Nockenbldcke.
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6.3 Montage der linken Nockenwelle

Nimm das Edelstahlrohr mit dem einen Loch unterhalb des Langlochbohrung. Legen Sie einen
Nockenblock in der in der Referenzabbildung gezeigten Ausrichtung auf den Tisch. Halten Sie die
Nockenwelle senkrecht mit:

1 Der Langlochbohrung oben

Fuhren Sie das untere Ende des Rohrs in den Nockenblock ein. Wenn sich das Rohr nicht leicht
einschieben lasst, Uberprifen Sie, ob die Stellschraube weit genug zurtickgedreht ist.

e
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Schieben Sie den Nockenblock nach oben, bis er das Loch oben erreicht. Richten Sie die
Stellschraube auf das Loch im Edelstahlrohr aus.

Drehen Sie die Stellschraube nach innen. Wenn Sie einen Widerstand spiren, bevor die
Stellschraube vollstandig sitzt:

1 Drehen Sie die Stellschraube um etwa 1/8 Umdrehung zuriick.
1 Drehen oder verschieben Sie der Nockenblock leicht.
1 Drehen Sie weiter, bis die Stellschraube vollstandig in das Loch eingedreht ist

Bei korrekter Installation:
1 Die Stellschraube ist vollstandig in den Nockenblock versenkt

1 Von oben in das Rohr blickend, driickt die Stellschraube gegen die gegeniberliegende
Innenwand des Rohrs

- \_//

Wiederholen Sie diesen Vorgang fur die tbrigen drei Nockenblécke auf der linken Nockenwelle.
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6.4 Uberpriifen der Ausrichtung des Nockenblocks (linke Nockenwelle)

Der rote Kreis markiert die Position des Langlochs.

1 Von oben betrachtet missen die Nockenblocke mit dem Referenzbild tibereinstimmen
1 Von unten betrachtet mussen die Nockenblécke mit dem gespiegelten Referenzbild
Ubereinstimmen

ACHTUNG: Uberprifen Sie diese Ausrichtung dreifach. Wenn die Nockensperren falsch eingebaut
sind, funktionieren die Falltiren nicht richtig und die Nockenwelle muss tberholt
werden.

6.5 Einbau des Antriebsblocks (linke Nockenwelle)

Nehmen Sie einen Antriebsblock und eine 25 mm lange Stellschraube . Schrauben Sie die
Stellschraube in den Antriebsblock, bis sie sichtbar ist, und drehen Sie sie dann wieder zurtick, bis
sie im Loch nicht mehr sichtbar ist.
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Setzen Sie die Nockenwelle senkrecht mit der Langlochbohrung nach oben ein. Schieben Sie den
Antriebsblock auf die Nockenwelle und richten Sie die Stellschraube an der Langlochbohrung aus.
Drehen Sie die Stellschraube ein.

Positionieren Sie den Antriebsblock so, dass sich die Stellschraube ungeféahr in der Mitte des
Langlochs befindet. Dies ist die Neutralstellung, die in den meisten Fallen korrekt funktioniert.
Drehen Sie die Stellschraube ein, bis sie den Antriebsblock fast vollstdndig auf der Nockenwelle
festklemmt. Die Nockenwelle muss sich mit leichter Handkraft drehen lassen. Das endgiltige
Festziehen erfolgt spater bei der Feinjustierung der Nockenwelle.

6.6 Verbinden der Verbindungsplatte (linke Nockenwelle)

Stecken Sie eine 30 mm lange Inbusschraube in den Antriebsblock und schrauben Sie eine Mutter
auf. Verwenden Sie an dieser Stelle keine Unterlegscheibe. Ziehen Sie die Mutter mit einem
Inbusschlissel und einem 10-mm-Ringschliissel fest an.
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Legen Sie eine Unterlegscheibe auf die Inbusschraube. Befestigen Sie die Verbindungsplatte aus
Edelstahl mit Hilfe der Bohrung im gebogenen Ende der Platte an der Schraube. Achten Sie darauf,

dass sie der Referenzausrichtung entspricht.

Legen Sie eine zweite Unterlegscheibe auf die Schraube. Schrauben Sie eine Sicherungsmutter
(mit blauem Nyloneinsatz) auf. Ziehen Sie die Sicherungsmutter fest, bis Sie einen Widerstand
spuren, und I6sen Sie sie dann um etwa 1/8 Umdrehung . Die Verbindungsplatte muss sich frei
drehen lassen und nur ein minimales Axialspiel aufweisen.
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6.7 Einbau der Endkappen (linke Nockenwelle)

Dricken Sie eine Endkappe auf jedes Ende der Nockenwelle. Drehen Sie die Kappen bei Bedarf
leicht, wahrend Sie sie andriicken, um einen festen Sitz zu gewahrleisten.

Die linke Nockenwelle ist nun fertiggestellt.
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6.8 Montage der rechten Nockenwelle
Nimm das Edelstahlrohr mit den beiden Lochern unterhalb des Schlitzlochs. Dieses Rohr wird nach

dem Einbau in den Schrank zur rechten Nockenwelle . Legen Sie einen Nockenblock so auf den
Tisch, dass er der Ausrichtung in der Referenzabbildung fir die rechte Nockenwelle entspricht.

\\/C—j\
N

Halten Sie die Nockenwelle senkrecht mit:

1 dem Langloch oben

Fihren Sie das untere Ende des Edelstahlrohrs in den Nockenblock ein. Wenn sich das Rohr nicht
leicht einschieben lasst, Uberprifen Sie, ob die Stellschraube weit genug zuriickgedreht ist.

<
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Schieben Sie der Nockenblock nach oben, bis er das obere Loch erreicht. Richten Sie die
Stellschraube an dem Loch im Edelstahlrohr aus.

Drehen Sie die Stellschraube nach innen. Wenn Sie einen Widerstand spiren, bevor die
Stellschraube vollstandig sitzt:

1 Drehen Sie die Stellschraube um etwa 1/8 Umdrehung zurilick.
1 Drehen oder verschieben Sie der Nockenblock leicht.

1 Drehen Sie weiter, bis die Stellschraube vollstandig in das Loch eingedreht ist
Bei korrekter Installation:

der Bohrung

71 Die Stellschraube ist vollstandig im Nockenblock versenkt
1 Von oben in das Rohr blickend, driickt die Stellschraube gegen die Innenwand gegeniber

Wiederholen Sie diesen Vorgang fir die tbrigen drei Nockenblocke

auf der rechten Nockenwelle.
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6.9 Uberpriifen der Ausrichtung des Nockenblocks (rechte Nockenwelle)

Der rote Kreis markiert die Position der Langlochbohrung. Halten Sie die Nockenwelle so, dass die
Langlochbohrung zu Ihnen zeigt.

1 Von oben betrachtet missen die Nockenkeile mit dem Referenzbild fiir die rechte
Nockenwelle Gbereinstimmen

1 Von unten betrachtet missen die Nockenblocke mit dem entsprechenden Referenzbild von
unten Ubereinstimmen.

ACHTUNG: Uberprifen Sie die Ausrichtung sowohl von oben als auch von unten dreifach. Wenn
die Nockenblocke falsch montiert sind, 6ffnen sich die Fallttiren nicht in der richtigen
Reihenfolge und die Nockenwelle muss zerlegt und neu zusammengebaut werden.

6.10 Einbau des Antriebsblocks (rechte Nockenwelle)

Nehmen Sie einen Antriebsblock und eine 25 mm lange Stellschraube . Schrauben Sie die
Stellschraube in den Antriebsblock, bis sie im Loch sichtbar wird. Drehen Sie dann die Richtung um
und schrauben Sie sie zurlick, bis die Stellschraube im Loch nicht mehr sichtbar ist.

X
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Die Nockenwelle senkrecht mit der Langlochbohrung nach oben positionieren. Den Antriebsblock auf
die Nockenwelle schieben. Den Antriebsblock leicht nach unten schieben, bis die Stellschraube mit
der Langlochbohrung im Rohr fluchtet. Die Stellschraube eindrehen.

Positionieren Sie den Antriebsblock so, dass sich die Stellschraube ungeféhr in der Mitte der
Langlochbohrung befindet. Dies ist die Neutralstellung, die in den meisten Fallen korrekt
funktioniert. Drehen Sie die Stellschraube ein, bis sie den Antriebsblock fast vollstandig auf der
Nockenwelle festklemmt. Die Nockenwelle muss sich mit leichter Handkraft drehen lassen. Das
endgultige Festziehen erfolgt spater bei der Feinjustierung der Nockenwelle.
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6.11 Einbau der Verbindungsplatte (rechte Nockenwelle)

Stecken Sie eine 30 mm lange Inbusschraube in den Antriebsblock und schrauben Sie eine Mutter
auf. Verwenden Sie an dieser Stelle keine Unterlegscheibe. Ziehen Sie die Mutter mit einem
Inbusschlissel und einem 10-mm-Ringschlissel fest an.

Legen Sie eine Unterlegscheibe auf die Inbusschraube. Befestigen Sie die Verbindungsplatte aus
Edelstahl mithilfe der Bohrung im gebogenen Ende der Platte. Achten Sie darauf, dass die
Verbindungsplatte wie in der Referenzabbildung gezeigt ausgerichtet ist.
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Legen Sie eine zweite Unterlegscheibe auf die Schraube. Schrauben Sie eine Sicherungsmutter
(mit blauem Nyloneinsatz) auf. Ziehen Sie die Sicherungsmultter fest, bis Sie einen Widerstand
spuren, und lésen Sie sie dann um etwa 1/8 Umdrehung . Die Verbindungsplatte muss sich frei
drehen kénnen, wobei das axiale Spiel zwischen den Unterlegscheiben minimal sein muss.

6.12 Anbringen der Endkappen (rechte Nockenwelle)

Driicken Sie eine Endkappe auf jedes Ende des Edelstahlrohrs. Drehen Sie die Endkappen bei
Bedarf leicht, wahrend Sie sie andriicken, um sicherzustellen, dass sie vollstandig sitzen und mit
dem Rohr ausgerichtet sind.
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Beide Nockenwellen sind nun vollstandig montiert und kdnnen in den Schrank eingebaut werden.

6.13 Einbau des oberen Lagerblocks (links)

Jede Nockenwelle wird von zwei Lagerbldcken gestiitzt. Nehmen Sie einen Lagerblock und setzen
Sie zwei Muttern in dessen Schlitze ein. Positionieren Sie den Lagerblock oben links im Inneren
des Gehauses. Setzen Sie zwei 14 mm lange Halbrundschrauben ein und ziehen Sie sie fest an.
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6.14 Einbau der Nockenwelle (links)

Bereiten Sie den zweiten Lagerblock vor, indem Sie zwei Muttern in die Schlitze des Lagerblocks
einsetzen.

Setzen Sie die untere Endkappe der linken Nockenwelle in den unteren Lagerblock ein.

=
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In einem leichten Winkel:
1 Uberpriifen Sie, ob die Sicherungsmutter sichtbar ist

1 Setzen Sie die obere Endkappe in den oberen Lagerblock ein.
1 Bewegen Sie den unteren Lagerblock in seine Position am Boden des Gehauses.
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Befestigen Sie den unteren Lagerblock mit zwei 14 mm langen Halbrundschrauben

6.15 Verbinden der Nockenwelle mit des Steuergeréat (links)

Legen Sie zur Vorbereitung zwei Unterlegscheiben und eine Sicherungsmutter (mit blauem
Nyloneinsatz) vor sich auf den Tisch.

Legen Sie eine Unterlegscheibe auf die linke Schraube des Steuergerat .
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Ziehen Sie die Verbindungsplatte leicht nach unten und setzen Sie sie tUber die linke Schraube des
Steuergerat. Flgen Sie eine zweite Unterlegscheibe hinzu und schrauben Sie eine
Sicherungsmutter (mit blauem Nyloneinsatz) auf.

Ziehen Sie die Schraube fest, bis Sie einen Widerstand spuiren, und I6ésen Sie sie dann um etwa 1/8
Umdrehung , damit sie sich frei drehen kann, ohne dass zwischen den Unterlegscheiben zu viel
Spielraum besteht.

6.16 Einbau des oberen Lagerblocks (rechts)

Nehmen Sie einen Lagerblock und setzen Sie zwei Muttern in die Schlitze ein. Positionieren Sie den
Lagerblock oben rechts im Inneren des Geh&duses. Setzen Sie zwei 14 mm lange
Halbrundschrauben ein und ziehen Sie sie fest an.
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6.17 Einbau der Nockenwelle (rechts)

Bereiten Sie den zweiten Lagerblock vor, indem Sie zwei Muttern in die Schlitze des Lagerblocks
einsetzen.

Setzen Sie die untere Endkappe der rechten Nockenwelle in den unteren Lagerblock ein.

. e
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In einem leichten Winkel:

1 Uberpriifen Sie, ob die Sicherungsmutter sichtbar ist
1 Setzen Sie die obere Endkappe in den oberen Lagerblock ein.
1 Bewegen Sie den unteren Lagerblock in seine Position am Boden des Schranks.
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Befestigen Sie den unteren Lagerblock mit zwei Rundkopfschrauben (14 mm L&nge)

6.18 Verbinden der Nockenwelle mit dem Steuergerat (rechts)

Legen Sie zur Vorbereitung zwei Unterlegscheiben und eine Sicherungsmutter (mit blauem
Nyloneinsatz) vor sich auf den Tisch.

Legen Sie eine Unterlegscheibe auf die rechte Schraube des Steuergerat .
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Ziehen Sie die Verbindungsplatte leicht nach unten und setzen Sie sie Uber die rechte Schraube des
Steuergerat. Flgen Sie eine zweite Unterlegscheibe hinzu und schrauben Sie eine
Sicherungsmutter (mit blauem Nyloneinsatz) auf.

-
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Ziehen Sie die Schraube fest, bis Sie einen Widerstand spuiren, und I6ésen Sie sie dann um etwa 1/8
Umdrehung , damit sie sich frei drehen kann, ohne dass zwischen den Unterlegscheiben zu viel
Spielraum besteht.
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6.19 Einstellung der Nockenwelle (links)

Setzen Sie den Nockenwellen-Einstellblock um den unteren linken Nockenblock und achten Sie
darauf, dass der Einstellblock glatt an der Seite des Gehauses anliegt. Driicken Sie den Einstellblock
und den Nockenblock fest gegeneinander, ohne dass sich die Nockenwelle dreht.

Ziehen Sie nun die Sicherungsschraube im Antriebsblock fest an.
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6.20 Einstellung der Nockenwelle (rechts)

Drehen Sie den Nockenwellen-Einstellblock um und setzen Sie ihn nun um den unteren rechten
Nockenblock herum ein. Achten Sie darauf, dass der Einstellblock glatt an der Seite des Gehauses
anliegt. Drucken Sie den Einstellblock und den Nockenblock fest aneinander, ohne dass sich die
Nockenwelle dreht.
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7. Vordere Falltiren

Vor der Montage der vorderen Fallttiren missen die unteren Tilranschlage montiert werden.

7.1 Einbau der unteren Turanschlage

Die Turanschlage werden auf das untere vordere Rohr des Schranks aufgesteckt. Nehmen Sie den
ersten Turanschlag. Positionieren Sie ihn wie folgt:

71 Die obere Kante des Turanschlags ist mit dem Ende des zweiten Schlitzes im vorderen
Rohr ausgerichtet.
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Legen Sie Ihre Handflache auf den Turanschlag und driicken Sie ihn fest nach unten, bis die untere
Kante einrastet .
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Nehmen Sie den zweiten Turanschlag.
Positionieren Sie ihn so, dass
71 Die obere Kante ist mit dem Anfang des dritten Schlitzes im vorderen Rohr ausgerichtet.

Dricken Sie ihn fest nach unten, bis er einrastet.
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7.2 Einbau der Schrankscharniere (Vorderseite)

Nehmen Sie die sechzehn kurzen Schrankscharniere , die Sie zuvor beiseite gelegt haben. Jedes
Schrankscharnier wird mit folgenden Teilen montiert:

1 Zwei Muttern
1 Zwei Rundkopfschrauben, 14 mm Lange

Setzen Sie zwei Muttern in ein Scharnierteil ein. Positionieren Sie das Scharnierteil an seiner
Befestigungsstelle an der Vorderseite des Schranks. Halten Sie es mit einem Finger fest und tiben
Sie dabei Druck auf die Muttern aus.

Fihren Sie die erste Halbrundschraube durch die Schrankwand in das Scharnier ein und schrauben
Sie sie fest. Fuhren Sie die zweite Halbrundschraube ein und schrauben Sie sie fest.

Driicken Sie das Scharnierteil zu sich hin , damit es korrekt auf dem Aluminiumrohr ausgerichtet ist.
Ziehen Sie beide Schrauben mit einem Inbusschlissel fest an.
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Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis:

1 vier Schrankscharniere an der linken Vorderseite angebracht sind
1 vier Schrankscharniere an der rechten Vorderseite angebracht sind

7.3 Vorbereitung der vorderen Falltiren

Nehmen Sie die acht verbleibenden Scharnierteile , die Sie zuvor vorbereitet haben. Identifizieren
Sie die vorderen Falltiren . Diese unterscheiden sich von den hinteren Falltiiren durch ihre
Biegeform und das grol3e fehlende Teil in der Mitte.
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7.4 Anbringen der Scharniere an den vorderen Falltiren

Nehmen Sie eine vordere Falltir.

7.4.1 Linkes Scharnier

Wahlen Sie das Scharnierteil mit dem kreisformigen Ausschnitt in der oberen linken Ecke aus.
Setzen Sie zwei Muttern in das Scharnier ein. Positionieren Sie das Scharnier an der unteren
linken Ecke der Falltir. Setzen Sie zwei 14 mm lange Halbrundschrauben ein, schrauben Sie sie
fest und ziehen Sie sie fest an.
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7.4.2 Rechtes Scharnier

Wahlen Sie das gespiegelte Scharnierteil mit dem kreisférmigen Ausschnitt in der oberen

rechten Ecke aus. Setzen Sie zwei Muttern in das Scharnier ein. Positionieren Sie das Scharnier an
der oberen rechten Ecke der Falltiir, sodass das aul3erste Loch mit dem aufRersten Loch der
Falltr Gbereinstimmt. Setzen Sie eine Knopfschraube mit einer Lange  von nur 14 mm ein.

Ziehen Sie diese Schraube gerade so fest an, dass:

1 Das Scharnier sich noch drehen kann
1 das Scharnier in seiner Position bleibt, wenn es losgelassen wird

Wenn die unbenutzte Mutter herausfallt, legen Sie sie beiseite. Sie wird wahrend der Installation
wieder eingesetzt.

Die Falltiir sollte wie in der Abbildung unten aussehen. Wiederholen Sie diesen Vorgang fir die
restlichen drei vorderen Falltiiren

ACHTUNG: Vergewissern Sie sich, dass die kreisformigen Ausschnitte genau wie in der
Referenzabbildung positioniert sind. Eine falsche Ausrichtung verhindert den
ordnungsgemaélien Betrieb.
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7.5 Einbau der vorderen Falltiren in den Schrank

Die vorderen Falltiiren missen von unten nach oben eingebaut werden. Nehmen Sie eine Falltur
und halten Sie sie so, dass die Scharniere von lhnen weg zeigen. Setzen Sie das linke
Falltirscharnier in die Offnung des Schrankscharniers auf der linken Vorderseite des Schranks ein.

Bewegen Sie die rechte Seite der Falltlir nahe an das rechte Schrankscharnier. Drehen Sie das
Falltirscharnier im Uhrzeigersinn, bis es im Schrankscharnier einrastet und das Loch hinter der
unbenutzten Mutter mit dem Loch in der Falltir Gbereinstimmt.
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Wenn die zweite Mutter zuvor entfernt wurde, setzen Sie sie jetzt wieder ein. Halten Sie die Mutter
mit einem Finger fest und fihren Sie eine 14 mm lange Halbrundschraube durch die Falltir in das
Scharnier ein. Drehen Sie die Schraube ein und ziehen Sie sie mit einem Inbusschliissel fest an.

Wiederholen Sie diesen Vorgang fur die Ubrigen drei vorderen Falltiren , wobei Sie von unten nach
oben vorgehen.
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8. Turen

In diesem Kapitel werden die linken und rechten Schranktiren  und ihre Schlésser montiert.

8.1 Die Scharnierteile vorbereiten

Nehmen Sie ein linkes und ein rechtes Scharnierteil:
1 Stecken Sie eine Mutter in den vertikalen Schlitz
1 Setzen Sie eine Unterlegscheibe auf eine Inbusschraube mit einer Lange von 20 mm
1 Stecken Sie die Schraube durch die Seite des Scharniers und drehen Sie sie fest

Ziehen Sie die Schraube fest an. Dies sind die Scharnierteile fir die Oberseite der Tr.

Nehmen Sie das letzte linke und das letzte rechte Scharnierteil:
1 Stecken Sie eine Mutter in den vertikalen Schlitz
1 Setzen Sie zwei Unterlegscheiben auf eine 20 mm lange Inbusschraube
1 Stecken Sie die Schraube durch die Seite des Scharniers und drehen Sie sie fest

Ziehen Sie die Schraube fest an. Dies sind die Scharnierteile fiir die Unterseite der Tur.
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8.2 Identifizieren der linken Tur

Wenn die Flansche von lhnen weg zeigen und sich das achteckige Loch fiir das Schloss  in der
rechten oberen Ecke befindet, handelt es sich um die linke Tur .

8.3 Anbringen des unteren Scharniers an der linken Tar

Nehmen Sie ein unteres Scharnierteil, das der Referenzabbildung entspricht und an der runden
Aussparung und den zwei Ringen zu erkennen ist. Setzen Sie zwei Muttern in das Scharnier ein.
Positionieren Sie das Scharnier an der unteren linken Ecke der Tlr. Setzen Sie zwei 14 mm lange
Halbrundschrauben ein, schrauben Sie sie ein und ziehen Sie sie mit einem Inbusschliissel fest an.
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8.4 Einbau des Turschlosses an der linken Tur

Ldsen Sie mit einem 10-mm-Ringschlissel die Schraube vom Tirschloss. Entfernen Sie die
Schraube, die Schlosszunge, die Mutter und die Unterlegscheibe.

Uberprifen Sie die Ausrichtung der beiden Schlitze im Schlosskorper. Wenn die Ausrichtung nicht
mit dem Referenzbild Ubereinstimmt:

Halten Sie den Knauf fest

Ziehen Sie den Schlosskdrper vom Knauf ab

Drehen Sie den Schlosskorper, bis er die richtige Ausrichtung hat
Driicken Sie den Schlosskorper wieder auf den Knopf
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Setzen Sie den Knopf und den Schlosskoérper in das achteckige Loch ein.

©

ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass der Knopf nach unten zeigt und die beiden Schlitze im
Schlosskoérper genau wie in der Referenzabbildung ausgerichtet sind.

Legen Sie die Unterlegscheibe tber den Schlosskorper. Schrauben Sie die Mutter auf den
Schlosskoérper und ziehen Sie sie fest:

1 Von Hand oder
1 Mit einem 27-mm-Ringschlissel oder einem verstellbaren Schraubenschlissel
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Stellen Sie sicher, dass der Knopf nach unten zeigt, und positionieren Sie die Verriegelungszunge
so, dass sie nach oben zeigt. Setzen Sie den Bolzen ein und ziehen Sie ihn mit einem 10-mm-
Ringschlissel fest an.

8.5 Einbau des oberen Scharniers an der linken Tur

Nehmen Sie ein oberes Scharnierteil, das der Referenzabbildung entspricht und an der runden
Aussparung und einem Ring zu erkennen ist. Setzen Sie zwei Muttern in das Scharnier ein. Legen
Sie das Scharnier und zwei 14 mm lange Rundkopfschrauben griffbereit bereit.
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Nehmen Sie die linke Tur in die Hand. Fuhren Sie den unteren Scharnierstift in das grof3e Loch im
unteren horizontalen Rohr des Schranks ein. Halten Sie die Tur senkrecht. Schieben Sie das obere
Scharnier in Position und fihren Sie es in das grof3e Loch im oberen horizontalen Rohr des
Schranks ein.
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Halten Sie das Scharnier fest und iGiben Sie dabei Druck auf die Muttern aus. Fihren Sie beide
Halbrundschrauben durch die Tir in das Scharnier ein. Schrauben Sie sie ein und ziehen Sie sie mit
einem Inbusschliissel fest an.

8.6 Anbringen des unteren Scharniers an der rechten Tar

Nehmen Sie ein unteres Scharnierteil, das der Referenzabbildung entspricht und an der runden
Aussparung und den zwei Ringen zu erkennen ist. Setzen Sie zwei Muttern in das Scharnier ein.
Positionieren Sie das Scharnier an der unteren linken Ecke der Tir. Setzen Sie zwei 14 mm lange
Halbrundschrauben ein, schrauben Sie sie ein und ziehen Sie sie mit einem Inbusschliissel fest an.
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8.7 Einbau des Turschlosses an der rechten Tur

Entfernen Sie die Schraube, die Schlosszunge, die Mutter und die Unterlegscheibe mit einem 10-
mm-Ringschlissel .

Uberprifen Sie die Ausrichtung der beiden Schlitze im Schlosskérper. Falls erforderlich:

1 Ziehen Sie den Schlosskérper vom Knauf ab.
1 Drehen Sie ihn, bis er mit dem Referenzbild Gbereinstimmt
1 Dricken Sie ihn wieder auf den Knauf

SN N
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Setzen Sie den Knauf und den Schlosskdrper in das achteckige Loch ein.

O

ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass der Knopf nach unten zeigt und die Schlitze des
Schlosskorpers mit der Referenzabbildung Ubereinstimmen.

Setzen Sie die Unterlegscheibe und die Mutter ein. Ziehen Sie die Mutter von Hand oder mit einem
27-mm-Ringschlissel oder einem verstellbaren Schraubenschliissel fest.

Seite 72



Stellen Sie sicher, dass der Knopf nach unten zeigt, und positionieren Sie die Verriegelungszunge
nach oben . Setzen Sie die Schraube ein und ziehen Sie sie mit einem 10-mm-Ringschlissel fest
an.

8.8 Einbau des oberen Scharniers an der rechten Tur

Nehmen Sie ein oberes Scharnierteil, das der Referenzabbildung entspricht und an der runden
Aussparung und einem Ring zu erkennen ist. Setzen Sie zwei Muttern in das Scharnier ein. Legen
Sie das Scharnier und zwei 14 mm lange Rundkopfschrauben griffbereit bereit.
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Nehmen Sie die rechte Tur. Fuhren Sie den unteren Scharnierstift in das grof3e Loch des unteren
horizontalen Rohrs ein.

Halten Sie die Tur senkrecht. Schieben Sie das obere Scharnier nach oben und stecken Sie es in
das grof3e Loch des oberen horizontalen Rohrs.
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Halten Sie das Scharnier fest und tGben Sie dabei Druck auf die Muttern aus. Setzen Sie beide
Halbrundkopfschrauben ein. Schrauben Sie sie ein und ziehen Sie sie mit einem Inbusschlissel fest
an.
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9. Einschalten

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie den HayTimer zum ersten Mal einschalten.

9.1 Einlegen der Batterien

Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Controllers . Driicken Sie den
Verriegelungsclip des Batteriefachdeckels nach rechts und ziehen Sie den Batteriefachdeckel
nach unten . Schieben Sie den Batteriefachdeckel nach links, um ihn vollstandig zu entfernen.
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Legen Sie sechs AA -Batterien in den Batteriehalter ein. Zulassige Batterietypen:

1 Alkalibatterien
1 Wiederaufladbare NiMH-Batterien

Da die Batterielebensdauer mehr als ein Jahr betragt, werden Alkalibatterien empfohlen
Nicht mischen:

1 Verschiedene Batterietypen
1 Alte und neue Batterien

Alle Batterien missen aus demselben Satz stammen. Legen Sie die Batterien in der richtigen
Ausrichtung ein, wie in der Referenzabbildung gezeigt. Der Minuspol der Batterie (das flache Ende)
sollte Kontakt mit der Feder haben. Die Reihenfolge der Batterien spielt keine Rolle.
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Wenn die letzte Batterie eingelegt ist, schaltet sich der HayTimer automatisch ein und das Display
wird aktiviert.

Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf:

1 Setzen Sie zuerst die kleinen Haken auf der rechten Seite ein
1 Drucken Sie dann den Verriegelungsclip fest, bis er einrastet

9.2 Einstellen der aktuellen Uhrzeit

Unmittelbar nach dem Einschalten blinkt der Cursor bei der Stundeneinstellung (Standardwert ist 0).
So stellen Sie die Stunde ein:
1 Drucken Sie kurz auf die Taste, um die Stunde vorzustellen.
1 Wenn Sie zu weit gehen, driicken Sie weiter, bis die richtige Stunde angezeigt wird. Der
Stundenwert springt von 23 zurtick auf O
Wenn die richtige Stunde angezeigt wird:
1 Halten Sie die Taste gedriickt.
1 Nach etwa 2 Sekunden wird die Stunde gespeichert
1 Der Cursor springt zu den Minuten
So stellen Sie die Minuten ein:
1 Dricken Sie kurz auf die Taste, um die Minuten vorzustellen
1 Wenn Sie zu weit gehen, driicken Sie weiter, bis die richtigen Minuten angezeigt werden. Der
Minutenwert springt von 59 zurtick auf 0
Wenn die richtige Minutenanzeige erscheint:
1 Halten Sie die Taste gedrickt
1 Nach ca. 2 Sekunden werden die Minuten gespeichert

1 Das Hauptmeni wird angezeigt

Nach einigen Sekunden Inaktivitat schaltet sich das Display automatisch aus.
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9.3 Bedienung der Tasten

Machen Sie sich vor der Verwendung der Mentoptionen mit der Tastenbedienung vertraut.

1 Kurzes Dricken . Driicken Sie die Taste und lassen Sie sie wieder los. Dadurch wird das
Display aktiviert oder die nachste Menuoption aufgerufen.

1 Auswahlen . Halten Sie die Taste gedrlckt, bis die Funktion ausgefiihrt oder der nachste
Schritt angezeigt wird.

Wenn die Taste 3 Sekunden lang nicht betétigt wird, schaltet sich das Display automatisch aus.

9.4 Erstpositionierung der Falltiiren

Bevor der HayTimer verwendet werden kann, missen alle Falltiiren korrekt positioniert werden.

Dricken Sie kurz auf die Taste, um das Display zu aktivieren. Die erste angezeigte Menuoption ist
Reload . Driicken Sie wiederholt kurz auf die Taste, bis Drop floor angezeigt wird. Halten Sie die
Taste gedrickt. Wenn die Mentoption Floor 1 angezeigt wird, dricken Sie wiederholt kurz auf die
Taste, bis Floor 4 angezeigt wird. Halten Sie die Taste gedruickt.

Nach etwa 2 Sekunden treibt der Controller die Nockenwellen an und 6ffnet alle Falltliren. Lassen
Sie die Taste los. Warten Sie, bis der Controller fertig ist und sich das Display ausgeschaltet hat.

9.5 Positionierung der vorderen Falltiren

Bringen Sie alle vorderen Falltiren in die aufrechte Position . Beginnen Sie mit der oberen
Falltar :

1 Driicken Sie sie leicht nach innen.
1 Drehen Sie sie nach oben in die vertikale Position.
1 Halten Sie die Falltiiren mit lhrer linken Hand senkrecht.

Wiederholen Sie diesen Schritt mit Ihrer rechten Hand fir die tbrigen vorderen Falltliren, von oben
nach unten. Diese Falltliren bleiben selbst vertikal stehen.
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9.6 Nachladen der Falltiren

Halten Sie die obere Falltir mit lhrer linken Hand senkrecht. Dricken Sie kurz mit lhrem rechten
Zeigefinger auf die Taste, um das Display zu aktivieren. Die MenlUoption Reload wird angezeigt.
Halten Sie die Taste gedriickt.

Nach ca. 2 Sekunden treibt der Controller die Nockenwellen an. Lassen Sie die Taste los. Warten
Sie, bis der Controller fertig ist und das Display ausgeschaltet ist.

9.7 Absenken der vorderen Falltiiren

Drehen Sie die obere Falltir nach unten, bis sie auf den Nockenblécken aufliegt. Beginnen Sie dann
mit der Falltir darunter :

1 Dricken Sie diese leicht nach innen
1 Drehen Sie sie nach unten, bis sie auf den Nockenblécken aufliegt

Fahren Sie mit der ndchsten Fallttr darunter fort und arbeiten Sie sich so nach unten vor.

9.8 Positionieren der hinteren Falltiiren

Fihren Sie lhre Hand zwischen die erste und zweite vordere Falltiir . Heben Sie die obere hintere
Falltir an ihrer Vorderkante an. Drehen Sie sie nach oben, bis sie die obere vordere Falltir beruhrt.

Dricken Sie sie etwas weiter nach oben. Dadurch wird auch die obere vordere Fallttr kurz
angehoben. Wenn die vordere Falltir wieder auf die Klemmblocke fallt, senken Sie die hintere Falltir
ab, bis sie auf der vorderen Fallttr aufliegt.

Wiederholen Sie diesen Vorgang fur alle hinteren Falltiren, wobei Sie von oben nach unten
arbeiten.
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9.9 Die Falltlren testen

Um zu testen, ob alle Falltiiren ordnungsgemaf bedient werden kdnnen, kénnen diese separat
voneinander gedffnet werden.

Dricken Sie kurz auf die Taste, um das Display zu aktivieren. Die erste angezeigte Menuoption ist
Reload . Drucken Sie wiederholt kurz auf die Taste, bis Drop floor angezeigt wird. Halten Sie die
Taste gedrickt. Wenn die Mentoption Floor 1 angezeigt wird, halten Sie die Taste gedrickt.

Nach etwa 2 Sekunden wird das Fallen der unteren Falltiren ausgelost . Abhéngig von der
aktuellen Nockenwellenverstellung:

71 Die Falltir kann korrekt fallen.
1 Die Fallttr bleibt mdglicherweise an einem Nockenblock hangen
71 Die Falltir kann an beiden Nockenblécken hangen bleiben

Heben Sie die vordere Falltir manuell an und halten Sie sie in horizontaler Position . Beobachten
Sie die Nockenbloécke auf beiden Seiten. Bei korrekter Einstellung:

1 verlauft die Seitenflache jedes Nockenblocks nahezu parallel zur Seitenkante der Falltdr,
wobei ein gleichmaRiger Abstand von ca. 2 mm  eingehalten wird

1 Diese Bedingung muss sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite erflllt sein
(das Bild zeigt die linke Seite)
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Wenn sich die Falltiiren nicht richtig 6ffnen, muss die Nockenwelle nachgestellt werden. Losen Sie
die Sicherungsschraube im Antriebsblock um zwei Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn. Drehen
Sie dann die Nockenwelle, bis sie mit der obigen Abbildung Ubereinstimmt. Ziehen Sie anschlielend
die Sicherungsschraube wieder fest an.

Wenn sich die Falltiir korrekt 6ffnet, kann dieser Vorgang wiederholt werden, indem erneut die

Funktion Drop Floor im Menul ausgewéhlt und die nachste Falltiir ausgewahlt wird. Wenn sich alle
vier Falltiren korrekt 6ffnen, ist die Nockenwelle richtig eingestellt.
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9.10 Letzte Schritte

Drehen Sie beide Tirverriegelungsknépfe in die horizontale Position. Schlieen Sie beide
Schranktiren. Drehen Sie die Turverriegelungskndpfe in die vertikale Position, um die Tlren zu
verriegeln.

Reinigen Sie die obere rechte Ecke der rechten Tlr  mit Alkohol oder einem Entfettungsmittel.
Bringen Sie den Aufkleber mit folgenden Angaben an:

1 Kontaktinformationen
1 Seriennummer des Produkts

Wenn Sie sich an den Support wenden, kbénnen wir anhand der Seriennummer Ihre HayTimer-
Version identifizieren und lhnen effizienter helfen.

Q\K

Herzlichen Gliickwunsch! Die Montage und die Ersteinrichtung sind abgeschlossen. |hr HayTimer ist
nun einsatzbereit!
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